
LIWELL® motion 751
Mobile Siebanlage
zur Klassierung von siebschwierigen Materialien

Mobile Screening Unit
for classifying difficult to screen materials
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LIWELL® motion 751
Zur Klassierung von
siebschwierigen Materialien

LIWELL® - Siebmaschinen sind seit 
mehr als 40 Jahren die weltbekannte 
Lösung für die Klassierung siebschwie-
riger Materialien. 

Spannwellensieb
Typ LIWELL® LF 1.5 – 5.04/16 ED
Siebfläche
1500 x 5040 mm = 7,56 m²

16 PU-Siebmatten, mit Lochweiten            
entsprechend der jeweiligen Aufga-
benstellung.
Neigung einstellbar von 18° bis 24°.

LIWELL® motion 751
unit for classifying of difficult
to screen materials

LIWELL® - screening machines known 
all over the world for more than 40 
years as a solution for classifying of 
difficult to screen materials. 

Flip-flow screening machine
Type LIWELL® LF 1.5 – 5.04/16 ED
Screening area
1500 x 5040 mm = 7,56 m²

16 PU-screen mats, with perforation 
according to specification.

Inclination adjustable from 18° to 24°.

Unübertroffen in der Leistungsfähigkeit 
und der technischen Einsetzbarkeit 
bewältigen LIWELL® - Siebmaschinen 
Aufgabenstellungen, die durch kon-
ventionelle Siebmaschinen nicht zu 
erreichen sind.  

The LIWELL® - screening machines, 
which are unsurpassed in efficiency 
are used for tasks which conventional 
machines are not able to achieve.
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Technische Daten

LIWELL® motion 751,
2 Fraktionen, 
Sattelauflieger für 80 km/h gem. 
StVO mit ABS

Aufgabebunker 
Bunkereinfüllbreite	 :	 3,8 m
Bunkervolumen	 :	 ca. 4 m³

Antriebsaggregat
Leistung	 :	 97 kW bei 2200 1/min 	
Hubraum	 :	 4,4 Liter
Abgasemission:
erfüllt die EC - NRMM Stage 3A
4 Zylinder, wassergekühlter Reihen-
motor, Turbo aufgeladen mit Luft / Luft 
Ladekühlung
Betriebsspannung	 :	 24V DC

Weiterhin sind verschiedene Optionen
verfügbar, z. B.:
•	 Fernbedienung für Bunkerfunktion 
	 und Kippfunktion
•	 Dosierschnecke im Bunkerauslauf 
	 mit austauschbaren Werkzeugen
•	 Automatische Zentralschmieranlage
•	 etc.

Technical description

LIWELL® motion 751,
2 fractions, 
built on semi trailer, for 80 km/h 
with ABS

Hopper
width	 :	 3,8 m	
capacity	 :	 approx. 4 m³

Engine
power	 :	 97 kW at 2200 rpm 	
cylinder capacity	:	 4,4 liter
exhaust emission:
EC - NRMM Stage 3A
4 cylinder, in-line engine,
water cooled air turbocharged 

Operating voltage	 :	 24V DC

Several options are available,
for example:
•	 remote control for hopper
	 and stone grid functions
•	 screw type feeder with
	 exchangeable tools
•	 central lubrication device
•	 etc.

Auflieger Ausführung Trailer design
Transportstellung
transport position

Arbeitsstellung
operating position

Gesamtlänge
total length 12.500 mm 14.940 mm

Gesamtbreite
total width 2.550 mm 6.240 mm

Gesamthöhe
total height 4.000 mm 4.000 mm

(bei/at 18°)

Gesamtgewicht 
total weight

ca.
app. 16 t ca.

app. 16 t



Phone...... +49	/	21 51	/	 3 75	 -	 5
Fax.......... +49	/	21 51	/	 3 75	 -	 900
e-mail............vtm@heinlehmann.de
internet......... www.heinlehmann.de

HEIN, LEHMANN
Trenn- und Fördertechnik GmbH
Alte Untergath 40
47805 Krefeld	 GERMANY

Hauptverwaltung  •  Headquarter     Krefeld
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