
Die Recycling-LIWELL®

für „haarige“ Einsätze

Liwell®-Spannwell-Siebmaschine Typ KT/EDS

Das Schutzdeck als Schuppenrost mit/ohne Stangensizer. Das Unterdeck als SPANNWELL®-Siebbelag zur problemlosen Feintrennung.



Telefon........... 	0	21 51	/	 3 75	 -	 5
Telefax........... 	0	21 51	/	 3 75	 -	 900
e-mail............vtm@heinlehmann.de
internet......... www.heinlehmann.de

HEIN, LEHMANN
Trenn- und Fördertechnik GmbH
Alte Untergath 40
D-47805 Krefeld
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Der Schuppenrost ...
-	 bewirkt ein Gleiten des Siebgutes 

auf dem Siebbelag. Feinbestand-
teile fallen rückwärts gegen die 
Siebrichtung durch die konischen 
Spaltöffnungen.

-	 läßt grobe Bestandteile,insbeson-
dere mit problematischer Partikel-
form (stengelige Partikel, Folien 
etc.) über die Schuppen zum Aus-
trag gleiten.

-	 verhindert wirksam ein Verstopfen 
der Sieblochung.

Der Schuppenrost allein oder in 
Kombination mit dem Stangensizer 
bewirkt einen wirksamen Schutz 
des Unterdecks (SPANNWELL® - 
Siebung) zur wichtigen Feintrennung 
vieler Recycling-Materialien wie 
Haus- und Gewerbemüll, Kompost, 
Altholz, MVA-Schlacke, Elektro- und 
Elektronikschrott etc.
Lassen Sie sich überzeugen  -  auch 
Ihre Produkte sind siebbar!

Der Stangensizer ...
-	 bietet durch seine große offene 

Fläche hohe Siebleistungen bei 
großem Selbstreinigungseffekt.

-	 vermeidet durch die Öffnung in 
Siebrichtung und die flexiblen 
Stangen wirksam Verstopfungen 
bei faserigen und problematischen 
Partikeln.

Zu unserem Lieferprogramm 
gehören außerdem:

Drahtgewebe, Harfensiebe, 
Drahtgitter, Preßschweißgitter,    

Polyurethan-Siebe, Gummisiebe


