Kreisschwing - Siebmaschine
Typ: DUK
DELTA 2

Die Losung lhrer Siebprobleme

« Siebung von klebrigen Materialien
* Ruckgewinnung von Haldenmaterial

+ Klassierung ohne Verstopfen und Verkleben
des Siebbelages

« Korngroflen bis max. 300 mm
 Trennschnitte bis 15 mm sind erreichbar
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Kreisschwing — Siebmaschine

DELTA 2 Siebmaschinen werden

Typ: DUK - Delta 2

gegenuber konventionellen
Kreisschwing — Siebmaschinen mit
Beschleunigungswerten von grofder 6 g
betrieben. Hierdurch erzielen

Maschinen dieser Baureihe einen
extrem hohen  Wirkungsgrad Dbei
gleichzeitiger maximaler Flexibilitat.
Durch den Antrieb mittels zweier Wellen
kann die Maschine mit einer
elektrischen  Steuerung ideal auf
unterschiedliche  Aufgabenstellungen
bzw.  Produktparameter angepasst
werden.

Dazu werden die Unwuchtwellen
elektronisch Uber Frequenzumrichter
parallel gesteuert. Hierdurch wird ein
Synchronlauf beider  Antriebe
sichergestellt.

Im  Vergleich zu konventionellen

Siebmaschinen bietet die DELTA 2

Siebmaschine:

- bis zu 40 % geringere Siebflache oder

- um bis zu 40 % hdhere
Aufgabeleistung bei gleicher Baugrofle
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des fliegenden Massenteilchens
Uber den schwingenden Siebkoden
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DELTA 2 Flache Lange A Héhe B | Héhe C | Gewicht
Type [m?] [mm] [mm] [mm] [kd]
DUK 1,5-4,0 /DD 6,0 4935 1800 1550 5000
DUK 1,5-5,0 /DD 7,5 5935 2035 1750 7450
DUK 1,5-6,0 /DD 9,0 6935 2135 1850 8650
DUK 1,8-5,0 /DD 9,0 5927 2035 1750 7500
DUK 1,8-6,0 /DD 10,8 6935 2135 1850 9520
DUK 1,8-7,0 /DD 12,6 7935 2235 2050 11250
DUK 1,8-7,5 /DD 13,5 7935 2235 2050 12120
DUK 2,1-6,0 /DD 12,6 6935 2135 1850 11200
DUK 2,1-7,0 /DD 14,7 7935 2235 2050 13050
DUK 2,1-7,5 /DD 15,75 8435 2235 2050 13800
DUK 2,4-6,0 /DD 14,4 6935 2235 1950 13500
DUK 2,4-7,0 /DD 16,8 8135 2235 2050 14800
DUK 2,4-7,5 /DD 18,0 8635 2235 2050 16200

Daten nur fiir Doppeldeck — Siebmaschinen
Auf Wunsch auch als Eindeck- und Zweieinhalbdeck - Siebmaschine lieferbar

Die dynamischen Parameter der DELTA 2
Siebmaschine sind so ausgelegt, das dem
Wurf eines Materialpartikels genau zwei
Schwingungen (Kreisbewegungen) der
Siebmaschine entsprechen.

Hierdurch wird der Auftreffpunkt des
Materialpartikels auf der Siebebene genau
definiert und es findet eine kontrollierte
Absiebung mit maximaler Krafteinwirkung
bzw. Beschleunigung statt.
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